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❶小型限定を含む普通二輪免許もしくは大型二輪免許取得後1年に満たない場合は二人乗りで運転することはできません。 
❷道路により条件が異なります。実際の道路標識に従って走行してください。 ❸第一種原動機付自転車でも道路標識・車線
等により、2段階右折が不要な場合があります。実際の道路標識に従って走行してください。 ❹原付2種の軽自動車税は年間
2,400円ととても経済的。（お住まいの市区町村により金額が異なる場合があります。詳しくは販売店スタッフにお尋ねくだ
さい。） ❺60ヶ月13,980円で加入した場合。沖縄県、離島などの一部地域については左記保険料例と異なります。 ❻乗用車で
既に任意保険に加入されているお客様は、ファミリーバイク特約に加入できます。二輪車のみで任意保険に加入した場合に
比べて安価な場合があります。（保険会社により、保険の名称や内容が異なる場合があります。また条件により加入ができない
場合がございます。詳しくは販売店スタッフにお尋ねください。）

●メーカー希望小売価格には、保険料・税金（消費税を除く）・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。 
●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。 
●メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。 

Address SPECIFICATIONS （主要諸元※1）

型式 2BJ-CE47A

全長 / 全幅 / 全高 1,845 mm / 665 mm / 1,095 mm

軸間距離 1,260 mm

最低地上高 120 mm

シート高 755 mm

装備重量 ※2 100 kg

燃料消費率※3

国土交通省届出値:
定地燃費値※4 53.0 km/L （60km/h） 2名乗車時

WMTCモード値※5 48.9 km/L （クラス1） 1名乗車時

最小回転半径 1.9 m

エンジン型式 AE54 ・ 強制空冷 ・ 4サイクル ・ 単気筒

弁方式 SOHC ・ 2バルブ

総排気量 112 ｃｍ３

最高出力※6 6.5 kW 〈8.8 PS〉 / 7,750 rpm

最大トルク※6 8.6 N・m 〈0.88 kgf・m〉 / 6,250 rpm

燃料供給装置形式 フューエルインジェクションシステム    

始動方式 キック ・ セルフ併用式

潤滑油容量 0.8 L

燃料タンク容量 5.2 L

クラッチ形式 乾式自動遠心シュータイプ

変速機形式 Vベルト無段変速

フレーム形式 アンダーボーン

ブレーキ形式 （前 / 後） 油圧式シングルディスク / 
機械式リーディングトレーリング

タイヤサイズ （前） 80/90-14 M/C 40P

タイヤサイズ （後） 90/90-14 M/C 46P

乗車定員 2名

平成28年国内排出ガス規制に対応

※1 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書の数値です。（シート高を除く） ※2 装備
重量は、燃料・潤滑油・バッテリー液を含む総重量となります。 ※3 燃料消費率は、定められた試
験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法、車両状態（装備、仕様）
や整備状態などの諸条件により異なります。 ※4 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもと
づいた燃料消費率です。 ※5 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となって
いる走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排
気量と最高速度によって分類されます。 ※6 エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、
トルク表示は、「kgf・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考
値です。●車体色は印刷のため、実物とは異なる場合があります。 ●仕様および装備は、予告なく
変更する場合があります。 ●掲載写真には、合成または、特別に許可を得て撮影したものが含まれ
ます。
●製造事業者/スズキ・インドモービル・モーター社 ●製造国/インドネシア 
●輸入事業者/スズキ株式会社

本社:〒432-8611  浜松市南区高塚町300

2021年8月現在  21SB-AUG  99999-10103-216

●お買い求めは、確かな技術でお客様をしっかりサポートする当店へ

Address メーカー希望小売価格（消費税10%込み） ¥225,500 (消費税抜き￥205,000)

毎日を快適に彩るAddressにスペシャルエディション登場
オレンジとゴールドの特別色にブラック×クロームのエンブレムを採用

■ エンブレム
ハンドルカバー左側には、
SPECIAL EDITIONの
ビトロエンブレムを採用。
ブラック×クロームの
エンブレムが特別色に映える。

■ コンバインドブレーキ
左ブレーキレバーを握ると、フロントブレーキと
リヤブレーキが同時に作動。効率よく制動力
を得られるシステムです。
※左ブレーキレバーを使用するとリヤブレーキと一緒にフロ

ントブレーキも作動しますが、ブレーキ操作を補助するた
めのシステムであり、フロントブレーキレバー（右ブレーキ
レバー）も同時に使用することをおすすめします。

■ トランクスペース
フルフェイスヘルメット1個＋αを収納できる
広々としたトランクスペースを標準装備。
ヘルメットホルダーも2つ用意しました。
※最大積載許容重量：10kg 
※ヘルメットは別売りです。形状、大きさによりトランク
　スペースに収納できないヘルメットもあります。

キャンディマックスオレンジ(YME)

マットセレネゴールドメタリック(YUR)

■ 街中での使い勝手を追求した軽量な車体

■ 環境にやさしい低燃費

53km/L 48.9km/L

100kg

装備重量※1

燃料消費率※2

国土交通省届出値：定地燃費
(60km/h）2名乗車時※3

WMTCモード値（クラス1）
1名乗車時※４

※1 装備重量は、燃料・潤滑油・バッテリー液を含む総重量となります。 
※2 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境

（気象、渋滞等）や運転方法、車両状態（装備、仕様）や整備状態などの諸条
件により異なります。 

※3 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 
※4 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行

モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モード
のクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

■ 優れた燃費性能と良好な加速性能を両立した　 
 SEP（スズキ・エコ・パフォーマンス）エンジン搭載
アドレスにはSEP（スズキ・エコ・パフォーマンス）エンジンを搭載
しました。小さく軽く造られたこのエンジンは燃焼効率をあげるため、
混合気の最適な流れを計算して設計されています。ピストンの
軽量化、ローラーロッカーアームの採用などエンジン内の抵抗を
少なくすることにより燃費の向上を目指しました。また高回転型の
カムシャフトを採用するなどし、気持ちの良い加速感も演出してい
ます。110cm3の排気量で燃費とパワーのバランスの良いエンジンが
できました。

SEP とは…燃焼効率を上げ、フリクションロスを低減することにより、
パワーを落とすことなく、低燃費を実現したエンジンの総称です。

※混合気の流れは
　イメージです。


